
CO²-Fußabdruck 
von Pulverlacken

Überblick: CO2-Fußabdruck und Links zum Download der EPDs

Pulverlacksystem CO2-Fußabruck
[kg CO2, eq/kg]

TIGER-Drylac® Serie 14, 29, 58, 59, 67, 68 3,64
Polyester (Verband) 4,48
Hybrid (Verband) 4,96
Epoxy (Verband) 6,38
TIGER Drylac® Serie 75 14,10

Der CO2-Fußabdruck von Pulverlacken variiert in Abhängig-
keit von verschiedenen Parametern, wie beispielsweise dem 
Farbton oder Glanzgrad der Oberfläche. In Form einer Um-
weltproduktdeklaration (EPD= Environmental Product De-
claration) ist es möglich, den CO2-Fußabdruck zu ermitteln 
und von unabhängigen Prüfinstanzen verifizieren zu lassen. 
Diese Deklarationen bieten transparente, objektive Informatio-
nen über die umweltrelevanten Eigenschaften eines Produkts.

Für die Lacksysteme Polyester, Hybrid und Epoxy hat der 
Verband der deutschen Lackindustrie (VdL) EPDs erstellt, 
die Durchschnittswerte aus verschiedenen Unternehmen 
abbilden und deshalb tendenziell höhere CO2-Werte aufwei-
sen. 
Da Umweltproduktdeklarationen besonders im Architektur- und Bausektor eine 
zentrale Rolle für die Zertifizierung nachhaltiger Gebäude spielen, haben wir für 
die TIGER Drylac® Serien 14, 29, 58, 59, 67, 68 und 75 eigene EPDs errechnet.

https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/TIGER_Drylac_PolyesterPrimid_Series.pdf
https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/downloads_new/tiger-drylac/tca_global/environmental-product-declarations/Polyester_Pulverlack_de.pdf
https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/downloads_new/tiger-drylac/tca_global/environmental-product-declarations/Hybrid_-_Pulverlack.pdf
https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/downloads_new/tiger-drylac/tca_global/environmental-product-declarations/Epoxid_Pulverlack_de.pdf
https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/downloads_new/tiger-drylac/tca_global/environmental-product-declarations/EPD_TIGER_Drylac_Series_75.pdf


Treibhauspotenzial als wichtigster Wert

Der CO2-Fußabdruck wird in der EPD als Erderwärmungspotenzial bzw. Treibhauspoten-
zial (Global Warming Potential) angegeben. Üblicherweise wird der Wert A1-A3 (Cradle 
to Gate) angefragt. Dieser ist im Abschnitt Results of the LCA (Ergebnisse der Lebens-
zyklusanalyse) zu finden.
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